
ชื่อผูผลิตวัสดุอางอิง : ฝายวิเคราะหคุณภาพ บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) 

สถานท่ีตั้ง  : 555 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 

หมายเลขการรับรองระบบงานท่ี  : ผูผลิตวสัดุอางอิง - 0001 

บุคคลท่ีติดตอ : นายพงษศักด์ิ ภัทรเมธีวิญู 

 โทรศัพท : 0-2537-2000 ตอ 5457, 0-2537-2000 ตอ 5145 

 โทรสาร : 0-2537-2000 ตอ 5334, 0-2537-2000 ตอ 7149 

E-mail : Pongsak.p@pttplc.com

ออกครั้งแรกวันท่ี  

ออกให ณ วันท่ี  

หมดอายุวันท่ี  

มาตรฐาน  

หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ 

: 3 เมษายน 2557 

: 2 พฤษภาคม 2565 

: 1 พฤษภาคม 2569 

: ISO/IEC 17034:2016

: 0303/6592 



  หมายเลขอางอิงใบรับรองฯ : 0303/6592

ชื่อผูผลิตวัสดุอางอิง : ฝายวิเคราะหคุณภาพ บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 555 ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ผูผลิตวัสดุอางอิง - 0001

ลําดับ ประเภทของวัสดุอางอิง คาของวัสดุอางอิง คาความไมแนนอน วิธีทดสอบ/ 

ที่ (ที่ระดับความเชื่อมั่น เทคนิคที่ใช

ประมาณ 95%) 

1  ผลิตภัณฑปโตรเลียม  52 °C ถึง 75 °C ± 1.2 °C  ASTM D93 Procedure A

 - จุดวาบไฟของน้ํามันดีเซล  (Pensky-Martens closed 

 cup tester)

ออกครั้งแรก ณ วันที่  3 เมษายน 2557 ฉบับที่ 6

ขอบขายการรับรองความสามารถผูผลิตวัสดุอางอิง

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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